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2x HD.25 1x CIDRA-RI-C 1x LOCK-C 1x FTC.S 1x KEY-C 1x F.BY230-C 1x T2VA 1x ID.TA-C

BRAINY
CIDRA-RI-C
DREAMY

78
78
79

Usage résidentiel-collectif
Private und gewerbliche Nutzung

Kits disponibles
Lieferbare Sets

Fiabilité et matériaux de grande qualité

Tige en acier chromé et profils en aluminium 
anodisé garantissent une résistance maximale 
aux agents atmosphériques. Les vis régulatrices 
de poussée en laiton permettent un meilleur 
réglage de la force pour une sécurité 
anti-écrasement maximale.

Des performances exceptionnelles

Le nouveau moteur électrique garantit 
des performances hors pair, une meilleure 
poussée et un usage encore plus intensif.

Déblocage avec clé personnalisée

Motorisations pour portails battants | Antriebe für Drehtore

Centrales de contrôle
Steuereinheiten

NOUVEAU MOTEUR 
ÉLECTRIQUE
NEUER 
ELEKTROMOTOR

Zuverlässigkeit und hochwertige Werkstoffe

Kolbenstange aus verchromtem Stahl und Profile 
aus eloxiertem Aluminium garantieren höchste 
Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse. 
Bypassventile aus Messing zur besseren 
Kraftregulierung gewährleisten maximalen 
Quetschschutz.

Höchstleistungen

Der neue Elektromotor garantiert 
höchste Leistungen, größere Schubkraft 
und ermöglicht einen noch intensiveren Betrieb.

Entriegelung mit kundenspezifischem Schlüssel


