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ÉLECTRONIQUE COMMANDE & CONTRÔLE

ÉMETTEURS AVEC DOUBLE CODAGE

4 canaux

• Émetteur 4 canaux caractérisé par un design raffiné

et élégant, des matériaux de haute qualité

et des finitions soignées

• Les coques plastiques frontales ont une double finition

qui accentue le contraste entre brillant et mat et sont

dotées d’un anneau porte-clés en métal

• Batterie 12 V longue autonomie

Accessoires qui permet 

d’augmenter la mémoire 

du récepteur à 2048 

codes. Pour récepteurs

de la série ONE.

Récepteur 433,92 MHz 

avec alimentation

12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,

2 canaux à triple codage : 

Advanced Rolling Code, 

Rolling Code et Code

Fixe avec boîtier 

d’extérieur IP54.

512 codes mémorisables.

Récepteur 4 canaux

avec alimentation full 

range (115-230 Vac/dc)

et triple codage, 

Advanced Rolling 

Code, Rolling Code et 

Code Fixe, avec boîtier 

d’extérieur IP54. 512 

codes mémorisables.

Récepteur à 4 canaux 

GSM idéal pour la 

commande de plusieurs 

automatismes ( jusqu’à 4) 

sans limites de distance. 

Permet l’utilisation

du dispositif à travers

un téléphone mobile.

Récepteur 433,92 MHz 

avec alimentation

12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,

2 canaux à triple codage : 

Advanced Rolling

Code, Rolling Code et 

Code Fixe, dans boîtier.

512 codes mémorisables.

Récepteur 433,92 MHz 

avec alimentation

12÷28 Vdc / 21÷28 Vac,

2 canaux à triple codage : 

Advanced Rolling Code,

Rolling Code et Code 

Fixe, embrochable.

512 codes mémorisables.

Guide pour copier des codes fixes

et activer les codes ARC et le changement 

de codage. Regardez la vidéo.

Configuration et liste

des canaux disponibles

(IRI.TX4VA uniquement codage ARC) :

touche 

cachée


