
PREMIER
PREMIER24

PR.45E | PR.45EL | PR.45E24

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

50 883 277 429

150 851 181 466

200 828 117 475

250 800 32 469

300 846 28 468

PR.45E BRAINY

HEADY

PR.45EL BRAINY

HEADY

PR.45E24 BRAINY24+

BRAINY24

48

 134

 135

 134

 135

 143

 144

OUVERTURES POUR PORTAILS BATTANTS

KITS
COMPLETS

MOTEURS CENTRALE BRAS PHOTOCELLULES FEU CLIGNOTANT SÉLECTEUR À CLÉ ÉMETTEUR

KPR 2x PR.45E 1x HEADY 2x DU.E2 1x PUPILLA.R 1x LAMPI.LED 1x TOKEY 1x TO.GO2VA

KPR.24 2x PR.45E24 1x BRAINY24 2x DU.E2 1x PUPILLA.R 1x LAMPI24.LED 1x TOKEY 1x TO.GO2VA

BRAS ARTICULÉ

clé de déverrouillage personnalisée

jusqu’à 4,0 m

24 Vdc | usage intensif

• Motoréducteur autobloquant 24 Vdc pour usage intensif

• Dispositif anti-écrasement avec détection ampérométrique

• Possibilité de fonctionnement sur batteries

230 Vac

• Motoréducteur électromécanique autobloquant 230 Vac 

disponible également dans la version PR.45EL pour portails 

de grandes dimensions
Motoréducteur autobloquant pour portails montés sur piliers 

de grandes dimensions, disponible dans les versions 230 Vac 

et 24 Vdc. Fins de course électromécaniques d’ouverture et 

fermeture incorporés, avec un bras articulé anti-cisaillement

très solide en acier galvanisé.

CENTRALES DE COMMANDE:

Bras non inclus


